
 
 

Lager-und Verlegehinweise 
Damit Sie viele Jahre Freude an Ihren Pflaster- und Mauersteinen haben, bitten wir Sie einige 
Punkte vor der Verlegung zu beachten. 

 1. Prüfung der Lieferung 
Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung hinsichtlich Warenart, Menge, Farbe und Qualität. 
Warenmängel sind grundsätzlich vor dem Einbau schriftlich anzumelden. Bei Verarbeitung von fehlerhaftem 
Material entfallen sämtliche Reklamationsansprüche insbesondere Kosten für Neuverlegung, Austausch usw. 

➜ 2. Schutz vor Ausblühungen (trockene Lagerung/abdecken) 
Um Kalkausblühungen vor allem bei farbigen und hochwertigen Pflaster- und Sichtmauersteinen 
weitestgehend zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die gelieferten Steinpakete, sofort nach Erhalt zusätzlich 
zur Werks- bzw. Transportverpackung, bis zur Verlegung von allen Paketseiten vor Feuchtigkeit zu schützen. 
Das bedeutet, Sie sollten die Steine trocken unter einem Dach lagern oder mit einer Plane oder Folie 
abdecken. Die Werksverpackung reicht als Feuchtigkeitsschutz nicht aus. 

➜ 3. Steine aus mehreren Paketen mischen 
Um flächige Farbabweichungen zu verhindern, mischen Sie die Steine immer aus mehreren Paketen, wenn 
Sie sie verlegen. Nur so erhalten Sie ein mosaikartiges und natürliches Farbspiel.  

➜ 4. Pflaster mit Fugenbreite 3-5 mm verlegen 
Achten Sie bei der Verlegung auf einen Fugenabstand von 3-5 mm. Abstandshalter geben nicht die genaue 
Fugenbreite vor. Wenn Pflastersteine zu eng verlegt werden, neigen sie bei mechanischer Beanspruchung zu 
Kantenabplatzungen. 

 5. Evtl. fehlerhafte Steine aussortieren 
Trotz modernster Fertigungstechnik und Qualitätskontrolle können sich fehlerhafte Steine in den Paketen 
befinden. Bitte sortieren Sie solche Steine aus oder tauschen Sie sie vor dem Abrütteln aus. Spätere 
Reklamationen für eingebaute, fehlerhafte Steine werden nicht anerkannt. 

 6. Verfugen mit filterstabilem Mineralstoffgemisch 
Vor dem Abrütteln die Pflasterfläche mit sauberem, mehlkornarmem und geeignetem Fugenmaterial 
einsanden. Kehren Sie die Fläche anschließend umgehend komplett ab. 

 7. Nur trockene Pflasterflächen abrütteln (Gummiunterlage)  
Die Pflasterfläche muss vor dem Abrütteln trocken und sauber abgekehrt sein. Rütteln Sie nur mit einem 
geeigneten Flächenrüttler mit Gummiunterlage ab. 

 8. Fugen vollständig füllen 
Nach dem Abrütteln müssen die Fugen nochmals vollständig gefüllt werden. 

 9. Steine schneiden 
Schneiden Sie Pflastersteine niemals auf der bereits verlegten Fläche. Nach dem Schneiden müssen die 
Steine sofort mit sauberem Wasser von Schneidemehl oder Betonschlämme gereinigt werden, noch bevor sie 
verlegt werden. 

➜ Für weitere Fragen steht Ihnen Meyer-Mauern unter Telefon 08434 226 gerne zur Verfügung. 

➜ Hinweis: Bei unberechtigten Reklamationen behalten wir uns vor, entstandene Kosten wie z.B. Anfahrt, 
Material oder Zeitaufwand zu berechnen. 
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